Instrukcja obsługi refraktometru klinicznego UG-
Refraktometr jest gotowy do użycia po umieszczeniu w nim baterii (wykonuje asystent).
1. Przeprowadzić kalibrację: 
· dokładnie przemyć niszę pomiarową za pomocą wody destylowanej = 100 L wody destylowanej nanieść (za pomocą pipety automatycznej) na niszę pomiarową i wytrzeć do sucha za pomocą wacika

· 100 L wody destylowanej nanieść na niszę pomiarową (powinna przykryć całą powierzchnię pryzmatu)

· nacisnąć przycisk ZERO

· na ekranie trzykrotnie wyświetli się „000” po czym, w przypadku prawidłowo przeprowadzonej kalibracji, pozostanie na wyświetlaczu. Jeżeli wynik będzie inny, należy ponowić kalibrację, stosując wodę destylowaną 

2. Pomiar:
· wyczyścić niszę pomiarową i nanieść 100 L próbki

· nacisnąć przycisk START/OFF (w czasie pomiaru na wyświetlaczu będą widoczne migające strzałki)

· po wykonaniu pomiaru wynik zostanie przedstawiony w postaci ciągu cyfr przewijających się na wyświetlaczu refraktometru od strony prawej do lewej w odstępie czasowym 0,8 s (wyświetlany wynik będzie powtarzany do czasu zatwierdzenia pomiaru następnej próbki) – poniżej przedstawiono sposób wyświetlania przykładowego wyniku 1.0356
1.0 -> 1.03 -> 035 -> 356 -> 56 -> 6

UWAGA! Po każdym pomiarze wytrzeć niszę pomiarową wacikiem i przed nałożeniem kolejnej próbki nanieść wodę destylowaną i ponownie wytrzeć. 
Po zakończeniu pomiarów przepłukać niszę pomiarową wodą destylowaną i wytrzeć wacikiem.
