
Instrukcja obsługi polarymetru Polax-2L
Włączyć polarymetr za pomocą włącznika znajdującego się na tylnej ściance podstawy aparatu (po włączeniu na wyświetlaczu pojawi się „0.00”)
UWAGA! W dolnej części podstawy polarymetru znajduje się przełącznik skal – powinien być ustawiony w pozycji „DEG”

1. Kalibracja 

· napełnić rurkę polarymetryczną (10 cm) wodą destylowaną, otworzyć pokrywę i umieścić rurkę w gnieździe pomiarowym. Zamknąć pokrywę.

· zielona lampka na panelu sterowania powinna świecić się sygnalizując gotowość do zerowania 
UWAGA! Jeżeli lampka nie świeci się oznacza to, że punkt zerowy jest przesunięty o kąt większy niż 6 stopni – należy wówczas nacisnąć jednocześnie klawisze „Shift/Temp” oraz przycisk obrotów w prawo lub w lewo, aż lampka zaświeci się

· po upewnieniu się, że lampka się świeci należy wyrównać jasność obydwu półkul obserwując je poprzez okular, równocześnie naciskając przycisk „obrót w prawo=R” lub „obrót w lewo=L” 
- kiedy prawa półkula jest jaśniejsza to przyciskamy „R”, aż do wyrównania jasności półkul

- kiedy lewa półkula jest jaśniejsza to przyciskamy „L” aż do wyrównania jasności półkul

· po wyrównaniu jasności półkul nacisnąć przycisk „ZERO SET”

· upewnić się, że wyświetlacz pokazuje wartość „0.00”

UWAGA! Podczas dalszych pomiarów nie należy przyciskać ponownie przycisku ZERO SET (koniecznym byłoby wówczas powtórzenie kalibracji polarymetru na wodzie destylowanej)

2. Pomiar:

· napełnić rurkę pomiarową badaną próbką i umieścić ją w centrum gniazda pomiarowego

· obserwować półkola przez okular – ich jasność może być różna

- kiedy prawe półkole było jaśniejsze naciskamy przycisk „R” obserwując ciągłą zmianę jasności obu półkul (prawe półkole jaśniejsze -> prawe półkole ciemniejsze -> wyrównanie jasności) = po wyrównaniu jasności obydwu półkul odczytujemy kąt skręcania na wyświetlaczu

- kiedy lewe półkole było jaśniejsze naciskamy przycisk „L” obserwując ciągłą zmianę jasności obu półkul (lewe półkole jaśniejsze -> lewe półkole ciemniejsze -> wyrównanie jasności) = po wyrównaniu jasności obydwu półkul odczytujemy kąt skręcania na wyświetlaczu 
UWAGA! Naciskając jednocześnie przycisk „R” i Shift/Temp uzyskujemy przyśpieszenie obrotu w prawo.  Naciskając jednocześnie przycisk „L” i Shift/Temp uzyskujemy przyśpieszenie obrotu w lewo.  
UWAGA! Dłuższe naciśnięcie przycisku Shift/Temp powoduje pojawienie się na wyświetlaczu wartości aktualnej temperatury pomiaru. (Po zwolnieniu przycisku wyświetlacz powraca do normalnego trybu pomiarowego.

· po zakończeniu pomiarów za pomocą przycisków „R” i Shift/Temp lub „L” i Shift/Temp ustawić na wyświetlaczu wartość „0.00”
· wyłączyć aparat
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