Instrukcja obsługi pH-metru laboratoryjnego pH 7110
Włączyć pH-metr za pomocą włącznika ON/OFF – następuje automatyczny test wszystkich podzespołów. 
· zdjąć z elektrody plastikową buteleczkę wypełnioną roztworem KCl (3 mol/L)
UWAGA! Przed rozpoczęciem kalibracji i pomiarów należy odsłonić otwór na głowicy elektrody – przesunąć suwak do góry.

W zależności od dostępnych roztworów buforowych wybrać odpowiednią opcję kalibracji! – Zapytaj Asystenta!
A. Kalibracja z użyciem roztworów technicznych (DIN: pH 4,01; 6,87; 9,18)
Przyciśnij przycisk <CAL> w celu wyboru stosowanego zestawu buforów [AutoCal DIN]. Na wyświetlaczu pojawi się wskazane Ct1 lub Cd1.
· Opłucz sondę pH dokładnie wodą dejonizowaną (za pomocą tryskawki) i delikatnie osusz gazikiem
· Zanurz sondę w roztworze buforowym 1 (najniższe pH)
· przyciśnij przycisk <ENTER> celem uruchomienia pomiaru. Wskaźnik [AR] będzie pulsował. Zaczekaj do końca pomiaru, następnie pojawi się wskazanie następnego buforu Ct2 lub Cd2.
· Ponownie opłucz sondę wodą dejonizowaną, osusz gazikiem i zanurz w roztworze buforowym 2 (wyższe pH)
· Postępuj jak wyżej, następnie pojawi się wskazanie kolejnego buforu Ct3 lub Cd3. 
· Postępuj tak jak w przypadku pozostałych roztworów. Zaczekaj do końca pomiaru, następnie naciśnij przycisk <ENTER> Wskazany zostanie protokół kalibracji.

B. Kalibracja ręczna ConCAL dwupunktowa
Przyciśnij przycisk <CAL> w celu wyboru stosowanego zestawu buforów [ConCal]. Na wyświetlaczu pojawi się wskazane ASY.
· Opłucz sondę pH dokładnie wodą dejonizowaną (za pomocą tryskawki) i delikatnie osusz gazikiem
· Zanurz sondę w roztworze buforowym 1 (pH 7,0 ± 0,5)
· Przyciśnij przycisk <ENTER> w celu uruchomienia programu. Wartość zostanie sprawdzona pod kątem stabilności sygnału. Wskaźnik [AR] będzie pulsował.
· Zaczekaj na zakończenie pomiaru z kontrolą stabilności, wskaźnik [AR] nie pulsuje.
· Nastaw wartość zadaną pH bufora przyciskami kierunkowymi <góra> <dół> (np. jeśli wskazana wartość pokazuje 6,894 zmień na 7,0). Przyciśnij <ENTER>. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie SLO, ponownie naciśnij <ENTER> w celu kontynuowania kalibracji z następnym roztworem.
Jeśli chcesz zakończyć kalibrację jako jednopunktową przyciśnij <M>, wskazany zostanie protokół kalibracji
· Opłucz sondę pH dokładnie wodą dejonizowaną (za pomocą tryskawki) i delikatnie osusz gazikiem
· Zanurz sondę w roztworze buforowym 2 (wybrany roztwór o innym pH niż 7,0)
· Postępuj jak wyżej. Po ustawieniu wartości kolejnego buforu przyciśnij <ENTER> celem przyjęcia wartości kalibracji, zostanie wskazany protokół.
Wykonanie pomiaru:
1. Wybierz przyciskiem <M> wielkość mierzoną pH (nad wyświetlaną wartością liczbową widać napis pH)
2. Opłucz sondę pH dokładnie wodą dejonizowaną (za pomocą tryskawki) i delikatnie osusz gazikiem
3. Zanurz sondę w badanym roztworze, wskazanie wielkości mierzonej będzie pulsować [AR]
4. Zaczekaj na stabilną wartość pomiarową (wskaźnik [AR] przestanie pulsować. Odczytaj wartość pH
Jeśli chcesz wykonać pomiar w innym roztworze badanym postępuj wg instrukcji od pkt. 2.

Kończenie pracy:
1. Opłucz sondę pH dokładnie wodą dejonizowaną (za pomocą tryskawki) i delikatnie osusz gazikiem
2. Nałóż na elektrodę plastikową buteleczkę wypełnioną roztworem KCl (3M)
3. Zamknij otwór na głowicy elektrody
4. Wyłącz pH-metr za pomocą włącznika ON/OFF
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