	Nr
	Klawisz
	Funkcja

	1
	ON/OFF
	Dostarczenie/zamknięcie dopływu prądu

	2
	CONST
	Wybór stałego napięcia lub natężenia

	3
	MODE
	Wybór wyświetlanych voltów, miliamperów lub czasu

	4
	                    UP/DOWN
	Zmiana wyświetlanej wartości lub wybranego parametru

	5
	RUN
	Start lub zatrzymanie przesyłania energii ze źródła prądu


Ustawienie i działanie

1. Połącz komorę elektroforetyczną ze źródłem prądu  
2. Włącz zasilanie

3. Wybierz stały parametr – V lub A są wybierane alternatywnie przez naciśnięcie klawisza CONST
4. Wpisz wartość – przy użyciu klawisza UP/DOWN wpisać odpowiednią wartość
- domyślna graniczna wartość natężenia wynosi 400 mA 
- domyślna graniczna wartość napięcia wynosi 300 V

5. Jeżeli programuje się czas przebiegu – nacisnąć MODE dla wyświetlenia Time i wpisać 
ilość minut

- czas w minutach wynosi maksymalnie 999 minut

- jeżeli został wybrany tryb czasu – specjalna funkcja detekcji problemu zasilania 
   (PFD) może być aktywowana  
- funkcja PFD jest jeżeli ma miejsce problem z zasilaniem podczas elektroforezy – 
  wszystkie parametry są zapisane w pamięci. Doprowadzenie zasilania automatycznie 
  uruchamia rozdział i E6 error jest wyświetlony kiedy zasilanie jest przywrócone 

Dla aktywacji PFD jednocześnie nacisnąć i trzymać UP lub DOWN dopóki PFD jest wyświetlone. PFD jest deaktywowane po zakończonym rozdziale, przed startem kiedy timer zostanie nastawiony na 0 lub po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania.
6. Naciśnij RUN – uruchomienie rozdziału 
Podczas rozdziału można podglądać warunki rozdziału przez naciśnięcie klawisza MODE. Można także zmieniać wielkość stałego parametru lub długość czasu rozdziału przez naciśnięcie klawisza RUN i potem klawiszy UP/DOWN

7. Nacisnąć RUN – ponowne naciśnięcie klawisza RUN powoduje zatrzymanie rozdziału. Wyświetla się OFF
