Instrukcja obsługi spektrofotometru MARCEL MINI
Włączyć spektrofotometr za pomocą włącznika znajdującego się na prawej ścianie obudowy aparatu (po włączeniu następuje automatyczny test wszystkich podzespołów)
Pomiary metodą punktu końcowego
1. Wybrać z pamięci i uruchomić program analityczny – wprowadzić numer programu za pomocą klawiszy numerycznych: 

· 13 – cytochrom (540 nm)
· potwierdzić wybór naciskając klawisz ZATWIERDŹ

2. Wyzerować spektrofotometr:
· włożyć kuwetę z próbą ślepą (0,9% NaCl) do gniazda pomiarowego

UWAGA! Wiązka światła biegnie równolegle do przedniej ścianki aparatu – powinno przechodzić przez gładkie ścianki kuwety!

· nacisnąć klawisz ZERO A (zerowanie następuje automatycznie)
3. Pomiar: 

· wstawić kuwetkę z próbką badaną do aparatu
· nacisnąć klawisz START

· odczytać absorbancję

· wstawić kolejną kuwetę z próbą badaną

· odczytać absorbancję itd.
! W tych samych roztworach wykonywane będą pomiary przy 2 długościach fali – po zakończeniu pierwszego pomiaru nie wylewać zawartości kuwetki, ale pozostawić ją do drugiego pomiaru !

W celu uruchomienia kolejnego programu analitycznego nacisnąć klawisz PROGRAM, a następnie wybrać z pamięci i uruchomić program analityczny – wprowadzić numer programu za pomocą klawiszy numerycznych: 

· 14 – chromian (VI) potasu (410 nm)

· potwierdzić wybór naciskając klawisz ZATWIERDŹ

Powtórzyć czynności począwszy od punktu 2

