Instrukcja użytkowania spektrofotometru SPECORD 250

Uruchamianie i wybór programu

1. Włącz listwy zasilające aparat i komputer. 
2. Uruchom moduły utrzymywania temperatury przyciskami znajdującymi się na tylnej ścianie urządzeń.
3. Włącz spektrofotometr Specord 250 przyciskiem znajdującym się po lewej stronie na bocznej ścianie aparatu.
4. Włącz komputer i drukarkę.
5. Z pulpitu wybierz ikonkę programu WinASPECT i uruchom program.
· aby spektrofotometr skomunikował się z komputerem należy z menu wybrać Measurement/Initialize Device
· [bookmark: _GoBack]pojawi się pytanie „czy uruchomić lampę UV?” w zależności od parametrów pomiarowych danej metody wybrać Yes lub No 
6. Wybierz Measurement / Open parameter File : z dostępnych opcji wybierz nazwę programu, która odpowiada pomiarowi, który chcesz wykonać. Potwierdź wybór poprzez kliknięcie OK.

Przeprowadzanie pomiaru

1. Umieść kuwety z próbkami w odpowiednich gniazdach pomiarowych (w razie wątpliwości zapytaj Asystenta)
2. Naciśnij przycisk Start measurement z paska narzędzi szybkiego dostępu (po prawej stronie obszaru roboczego programu WinASPECT)
· po zakończeniu pomiaru lub serii pomiarów (w zależności od wybranej metody) z paska narzędzi wybierz ikonkę Drukuj
· pojawi się okno dialogowe wydruku: po lewej stronie można wybrać opcje, które mają znaleźć się na wydruku (np. parameters, absorbance) wybierz odpowiednią opcję i dodaj ją do wydruku przyciskiem Add (w razie pomyłki usuń przyciskiem Remove)
· po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Print

Zakończenie pracy

1. Wybrać polecenie menu File / Exit.
2. Wyłączyć spektrofotometr SPECORD 250.
3. Wyłączyć moduły utrzymywania temperatury.
4. Wyłączyć komputer i drukarkę.
5. Wyłączyć listwy zasilające aparat i komputer.
