Instrukcja obsługi spektrofotometru MARCEL MINI
Włączyć spektrofotometr za pomocą włącznika znajdującego się na prawej ścianie obudowy aparatu (po włączeniu następuje automatyczny test wszystkich podzespołów)
Pomiar widma – oznaczanie albuminy metodą biuretową
1. Wybrać z pamięci i uruchomić program analityczny – wprowadzić numer programu za pomocą klawiszy numerycznych: 

· 11 – widmo
· potwierdzić wybór naciskając klawisz ZATWIERDŹ

2. Wyzerować spektrofotometr:
· włożyć pustą kuwetę do gniazda pomiarowego

UWAGA! Wiązka światła biegnie równolegle do przedniej ścianki aparatu – powinno przechodzić przez gładkie ścianki kuwety!

· nacisnąć klawisz ZERO A (zerowanie następuje automatycznie)
3. Pomiar: 

· wstawić kuwetkę z próbką badaną do aparatu
· nacisnąć klawisz START

4. Po zakończeniu pomiaru nacisnąć klawisz WYDRUK
· nacisnąć klawisz 3 (wydruk wyników)

5. Powtórzyć czynności od punktu 2 do 5 dla wszystkich stężeń albuminy i próby badanej
Pomiary turbidancji
6. Wybrać z pamięci i uruchomić program analityczny – wprowadzić numer programu za pomocą klawiszy numerycznych: 

· 28 - turbidancja (740 nm)

· potwierdzić wybór naciskając klawisz ZATWIERDŹ

7. Wyzerować spektrofotometr:

· nacisnąć klawisz ZERO A (zerowanie następuje automatycznie)

· włożyć kuwetę z próbą ślepą (0,9% NaCl) do gniazda pomiarowego
UWAGA! Wiązka światła biegnie równolegle do przedniej ścianki aparatu – powinno przechodzić przez gładkie ścianki kuwety!

· nacisnąć klawisz ZERO C – poczekać aż wartość turbidancji zostanie odczytana przez aparat i ponownie wcisnąć klawisz ZERO C (nastąpi zerowanie na próbę ślepą) 

8. Pomiar: 

· wstawić kuwetkę z próbką badaną do aparatu

· odczytać turbidancję
· wstawić kolejną kuwetę z próbą badaną

· odczytać turbidancję itd.

