Instrukcja obsługi konduktometru laboratoryjnego CC-505


Włączyć konduktometr za pomocą włącznika ON/OFF – następuje test pamięci i wyświetlacza. Aparat jest gotowy do użycia. 
Parametry czujnika i pomiaru: K=1,0 cm-1, współczynnik =2%, automatyczna kompensacja temperatury.
Pomiar: 

· zdjąć plastikową buteleczkę z czujnika konduktometrycznego (jest wypełniona wodą destylowaną)
· klawiszem COND wybrać pomiar przewodności właściwej 

· zanurzyć czujniki – konduktometryczny i temperatury w badanym roztworze 

UWAGA! Czujnikiem konduktometrycznym nie dotykać dna ani ścian naczynia. 
UWAGA! Cela pomiarowa powinna być w całości wypełniona badanym roztworem, nie zawierać pęcherzyków powietrza, a powierzchnia elektrod czujnika powinna być równomiernie zwilżona. Jeżeli w celi pomiarowej znajduje się pęcherzyk powietrza należy go usunąć delikatnie stukając w obudowę czujnika.
· poczekać na ustabilizowanie się wartości i odczytać wynik
· po zakończeniu pomiarów czujniki należy wypłukać wodą destylowaną, czujnik temperatury osuszyć gazikiem, a czujnik konduktometryczny w buteleczce z wodą destylowaną
· wyłączyć aparat
