Instrukcja obsługi fotometru płomieniowego FPM-871EM

UWAGA! Włączenie/wyłączenie aparatu wykonać pod nadzorem asystenta prowadzącego zajęcia!
Przed przystąpieniem do uruchomieniu fotometru płomieniowego należy starannie sprawdzić szczelność wszystkich połączeń zestawu. 
· włączyć fotometr wyłącznikiem sieciowym znajdującym się na tylnej ścianie aparatu
· odkręcić zawór butli z gazem propan-butan
· wcisnąć przycisk PŁOMIEŃ

Aparat jest w stanie PRZYGOTOWANIE, w którym trwa wygrzewanie palnika, układu optycznego i elektroniki – 10 minut. Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis GOTOWE można przystąpić do kalibracji i pomiarów.

Kalibracja:

· nacisnąć przycisk KAL – aparat wykona automatyczną kalibrację
Pomiar:
· podstawić próbkę pod końcówkę ssącą (w plastikowym naczyńku) i wcisnąć przycisk POMIAR
Zakończenie pomiarów:
· podstawić pod końcówkę ssącą naczyńko z wodą destylowaną
· zakręcić zawór na butli z gazem propan-butan
· wyłączyć fotometr wyłącznikiem sieciowym
