POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
W SZCZECINIE
DZIAL BHP | OCHRONY SRODOWISKA

,. 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1
7 el +

48 914800 753, fax +48 91 4800 705

INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ PRACY Z PRZEDLUZACZEM ELEKTRYCZNYM

UWAGI OGOLNE
* Do wykonywania pracy moze by¢ dopuszczony pracownik doktadnie zapoznany z instrukcja
przedtuzaczy.

CZYNNOSCI DO WYKONANIA PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

* Przediuzacz nalezy uzytkowa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem i stopniem

ochrony, wystepuja przediuzacze np.: ogrodowe, warsztatowe, budowlane.

* Przed uzyciem przedhuzacza nalezy sprawdzié stan techniczny:

= wizualnie sprawdzi¢ stan wtyczki,

* wizualnie sprawdzi¢ stan gniazd w przedtuzaczu.

= Do przediuzaczy nie nalezy podlacza¢ urzadzen, ktérych sumaryczna

moc pobierana jest wyzsza, niz dopuszczalne obcigzenie przedtuzacza.

* Przed podlgczeniem przedluzacza nalezy upewnié sig,

ze podlaczone urzadzenie jest wylgczone.

* Przedluzacz i podlgczane urzadzenia dotykamy wylacznie suchymi diofmi.

* Nalezy unika¢ przegrzewania przedtuzacza — przedtuzacz w czasie uzytkowania — przy
duzym obcigzeniu - powinien by¢ catkowicie rozwiniety.

= Nie nalezy przejezdzac lub chodzi¢ po przedtuzaczu, ani umieszczaé jakichkolwiek
przedmiotow na przewodzie przedhizacza.

* Naprawg przedluzacza zleci¢ elektrykowi z waznymi uprawnieniami.

CZYNNOSCI ZABRONIONE

* Uzytkowa¢ przedtuzacze w ktorych jakakolwiek czesé jest uszkodzona.

* Nie wolno usuwaé, ani ingerowa¢ w bolce uziemiajace przedtuzacza.

* Zabrania si¢ samodzielnych prob otwierania, modyfikacji, naprawy, przerobek napraw przedluzacza
badz jego elementéw sktadowych.

* Nie nalezy taczy¢ przedhuzaczy.

* Nie dopuszczaé do przegrzewania przedtuzacza.

CZYNNOSCI DO WYKONANIA PO ZAKONCZENIU PRACY

* Po zakoficzonej pracy nalezy odiaczy¢ przedhuzacz z gniazda

chwytajac za wtyczke, a nie za przewdd.

* Przedtuzacz nalezy przechowywac¢ w suchym miejscu w postaci zwinietej.

ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYINYCH STWA RZAJACYCH
ZAGROZENIA DLA ZYCIA LUB ZDROWIA PRACOWNIKOW

* W razie watpliwosci, co do bezpiecznego wykonania pracy, pracownik powinien przerwaé prace
zawiadamiajgc o tym przelozonego, przeczytaé instrukcje obshugi urzadzenia lub zwrécié si¢ do
przeloZzonego o wyjasnienie sytuacji.

* Kazdy zasinialy wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim zdarzyt sie wypadek.
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